UVOnNi CAST 



Skolnf generator HC BK 124 slouzt jako zdroj harmunickych kmitu v strokfim 
rozsahu kmitoctfi pro beZni: laboratory pouzili. Vfhodou je nlzka budnola 
nclinearniho zkresluni umoZriujici pouZlti pristrojc pfi praci na jakostnich 
nizkofrekvcncnich zafizenlch. 

Upozurneni: 

Zarucni podmlnky jsou uvedeny v pfilozcnem zdrucnfm listfi. ZaruEnl list 
must obsahovat potvrzcnf prodcjny a datura prodcjc pfislroje. 

SESTAVA tJPLNE DODiVKV 



Skolnf generator Rc; BK 124 


1 


lcs 


Instrukcni knlzka 


1 


ks 


Sifova snflra 


1 


ks 


Vlozka T SO mA 


1 


ks 


Vyvodka 1AA 417 14 


4 


ks 


ZdstrCka 1AK 45‘J 14 


2 


ks 


Zdstrcka 1AK 459 12 


2 


ks 




TECHNIC KE C'DAJE 

Zaklartni ftdaje 

KmltoCtovy rozsah: 

Chyba kmitoctu: 

NnliriHiirni zkresleni: 

Stubilila kmitoctu: 

Vystupni napetl: 

Vnitfni odpor: 

Vystupy: 

Cfoyba zeslubovace: 

Regulace vystupntho napdtl plynulc: 
Viiv sUovdho nupeti ±10 %: 

Doha nabehu: 



10 Hz - 1 MHz 

10 Hz — 100 k!Iz ±15 % ±4 Hz 
100 Hz - 100 kHz * 0,2 % 
±2.10-3/10 rain. 

>1 Vef/600 Q 
asi 600 & 

x 1; x 0,1; x 0,01 
< 2 dB 
0 aZ -20 dB 
zancdbateln^ 

10 minut 
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Pranovni podminky 



RetcrenCiii teplota: 

Pracovni teplota nkoli: 
RefercnCni vlhkost: 

Tlak vzduchu: 

Napajeci napCti: 

Kmitocet napdjccfllO napeti: 
Druh napSjeciho proudu: 

Pflkou: 

liSlenf: 

BezpeCnostnl Irida: 

Stupefi odruseni: 

Pololia pflstroje: 

VscobcciiK udaje 

Osazeni: 

Rozmfiry: 

iimotnost: 



±23 °C 

±5°C aZ ±40 °C 
10 % aZ HO % 

86 000 hZ IDG 000 Pa 
220 V ±10 % 

50 Hz 

slridavy, sinusovy, zkrcslenl mensi 
nef. 5 u /o 
max. 10 VA 

tavni>u pojistkou T 80 mA 
I. pudle CSN 35 6501 
R02 podlc CSN 34 2860 
libovolnd 



8 tranzlstoru 
•3 diody 

1 Zenerova dioda 
170 X 60 X 170 mm 
1,4 kg 



PRlMCIP ClNNOSli PRtSTRUjt 



Blokovd schdma 




1 _ wienuv mOslck 

2 - - Zesilovac 

3 - Plynulf zeslabovat 

4 - OddGlovaol slupeii 



Generator so sklado z osdlatnru 1, 2. ptymildho zeslabovace 3 a oddelovarfbo 
slupnC -1. OsciiStor je typu RC s Wiennvym inOstkem ladenym promennymi 
oilpory (dvojily potenciometr]. Ampliluda jc slabllizovnna zdrovkou v omitoru 
prvniho stupne ze-siiovacc 2. Oddelovaci stuped 4 zabraduje . ovhvdovuni 
osoildcoru zmCnou zateze na vyslupu generatoru. riynu’.y zeslabovaC 3 uttioz- 
nuje plynule rnCm vyslupnl napetl 0 al —20 dB. 



POPIS PRiSTRDiH 




t — pfcpinac kmiloCtu (hrubfi] 

2 -- v^stup x 0,01 

3 — zcmnici zrfifka 

4 — vfscup x 0,1 

5 — vfstup x l 

6 - • kontrnlka 

V — sifove tlacitko 

fi — nastaveni vystupniho nJipfiti 

0 — nastaveni kmitoCtu (jemnC) 

Generator pfipajiine do site a zapnutim slfovdho tlacitka 7 uvedeine do 
provozu, coz je itidikovano ruzsvlcenim knntrolky 6. Kmitoccc volime pfcpl- 
noCem 1 (hrubG) a polencloinouem 9 (jemnC). Vfstupnl mipeli odcbirume 
ze zdlfek 2, 4, 5, piflccmz svorky oznadend cislicl 3 jsou zenmiei. K plynuldmu 
nastaveni vfstupniho napCtl slouzi poienciomctr 8. V jeho pravG krajnl 
poloze jo vystupni napeli na zdlrktich 3, 5 uiln. IV — na zdtBzi 600 £2. 
Rozsaii zcslabcni polenciomctru le mininidlne 20 dB. Uslaleni amplltudy trva 
na ncjni25Im rozsatiu nfckolik vterin a ncpovaZuje so za zavadu. 



POPIS MECHANICKfi KONSTRIiKCE 

Generator je vcstav8n do celokovove skflne. Na dvC ocelove bocnice jsou 
pftchyceny pirodni a zadni Gusti skflne. na suodok hornier? nlosny spo|. 
Horn! a spodni kryt uzavlraji skriri. 
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POKYNY PRO OlJRZBU 



Konsirukce pfistroje by la zvolena tak, aby pffstroj vyZadoval minima Ini 
iidrZbu. Doporucujemc prislroj pouzivat v prostFedi bcz extrfimnlch vykyvfi 
tcploty, vlhkosti, skodlivych par a narimernC praSuostl. Jcdnou za dobu 
pFlmfifenou uZIvdni a prostredi (nejmenb 2 roky) je vbodnn zkonlrolovat Slav 
povrchu, zjistit pfipadnb odstranit vliv koroze z mist napadcufch k'orozi. 
jo vhodnu zkonlrolovat Slav a utazcni Sroubovanf ch i pajenych spojO a odstra 
nit vlasovym StCteCkem usazeny prach. Kontrolu vlastnasti provadime periodicky 
pflstroji, jftjichz pfesnost jc dostatcfcnd a ktere byly v odpovjda]lcl lhutC 
zkontrolovdny. 

Potfcbnd pfislroje; 

CitaC. 

voltmctr, 

mbrii: nelineurniho zkresleni, 

citac mm. do 1 MHz (s moznosli merenl delky porlody) pro kontrolu stupnicc 
kmltoCtu (napr. BM 520). 

mlllvoltmetr s rozsahy JO mV aZ 10 V v rozsahu kmitoetu 10 Hz aZ 1 MHz 
pro kontrolu vystupniho napeti a dblicii [napr. BM 512),' 

mbrii: nelinearnlho zkrcsleul s Co nejsirsim rozsahem kmltoCtu umoznujioi 
mfifit nelineirni zkresleni pod 0.1% (napr. BM S4H J . 



POKYNY TRO OPRAVY 

Generator jft vj'robcem podrnhen pfisnu kontrole kvality souCfistf a nastavcnl 
ulivodfi. Presto v5ak bfihcm provozu vlivem starnuti soubfisti, pdsohenlm lcll- 
malickych podmiaek a jinfcli vlivfl sc mOZc vyskytnout zavada. jeZ poruST 
|cho runkcl. 

Prilozcnc schdma zapojcni usnudni odstranCni pripadnych zavnd. 

Nemflle-li pro opravu vhodne kontrolnj zarlzenl nebo dostatek zkusenostl. 
doporucujemc provddfit opravy v nasi opravnb: 

TESLA ELTOS - - oborovy podnik, zavod Brno 
616 Qfl Brno — Minsk 6 SG 
tel. 575 13 

POKYNY PRO UOPKAVU A SKLAOOVANi 

Zabaiend pfistroje sk mobou skladovat a dopravovat v rozmezi teplot — 25 "C 
aZ +55 °C pri relativnl vlbkosti do 95%. 

Nezabalend jc mozno skladovat v prostfedi bez skodlivych vjpartl, teplot&ch 
+5"C aZ +40 n C pfi rclativnf vlhkosti do B0 %. 
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